CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS -
CARACTERISTICAS TECNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES I r E

TECHNISCHES DATENBLATT ITALIAN PARTNER FOR WATER SOLUTIONS

. Rubinetto elettronico da incasso per lavabo.
Articolo [ ltem P

Articulo | Article |7 ON 2-04000 Concealed wall mounted electronic tap for basin.
Artikel
Grifo electrénico para lavabo empotrado mural.
Varianti | Versions Robinet électronique mural encastré pour lavabo.
Opciones | Options 170N2-05000
Varianten Unterputz Sensorarmatur fir Waschtisch zur
Wandmontage.
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SOLO PER VERSIONI A BATTERIA 6V | ONLY FOR 6V BATTERY VERSIONS

6 Materiale per l'installazione a carico del cliente.

9 Installation material at the expense of the customer.

SOLO PER VERSIONI ALIMENTATE A RETE 230V /| ONLY FOR 230V MAINS POWERED VERSIONS

MAX 1m

9 Materiale per l'installazione a carico del cliente.

9 Installation material at the expense of the customer.
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ITALIAN PARTNER FOR WATER SOLUTIONS

- Rubinetteria in ottone cromato

- Elettrovalvola bistabile 6V (esterna)

- Sensore ad infrarossi

- Batteria al litio 6V CRP2 (esterna) @

- Telaio per installazione a muro o parete in

cartongesso

- Piastra di copertura in Zamak cromata con viti a
scomparsa

- Scatola incasso in plastica

- Incasso regolabile da 0 a 25mm

- Aeratore orientabile

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

IT ! ! EN pops
COMPOSIZIONE COMPOSITION

- Chromed brass tap

- Bi-stable solenoid valve 6V (external)

- Infra-red sensor

- 6V CRP2 lithium battery (external) @

- Chassis for mural installation or plasterboard walls

- Covering plate in chromed Zamak with concealed screws

- Built-in box in plastic
- Adjustable built-in position from 0 to 25mm
- Adjustable aerator

OPERATING CHARACTERISTICS

Portata:
Pressione di
alimentazione:
Temperatura di
alimentazione:
Alimentazione
elettrica:
Durata stimata
batteria:
Attivazione:

Avuto-erogazione:

Blocco antivandalo:

Incasso ©:

VARIANTI
- 170N2-05000

Blocco batteria scarica:

6 |/min (c/limitatore)
Min 1 — Max 8 Bar

5-70°C
Batteria al litio 6V (inclusa).
220.000 operazioni.

Sensore ad infrarossi a
rilevamento di presenza.
Ogni 24 ore dall’ultimo
utilizzo.

Chiusura automatica dopo
60 secondi di erogazione
continua.

Led indicatore di batteria
scarica: in caso di batteria
scarica il rubinetto viene
bloccato chiuso.

Materiale per l'installazione
a carico del cliente.

Con alimentatore di rete
230V ©

Flow rate:
Operating pressure:

Water inlet
temperature:
Power supply:
Battery life cycles:
Activation:

Self-opening:

Vandal proof safety:

Low battery safety:

Built-in ©:

VERSIONS
- 170N2-05000

6 |/min (w/flow regulator)
Min 1 — Max 8 bar

5-70°C
Lithium battery 6V (included)
220.000 cycles

Infra-red sensor with presence
detection function

Every 24 hours since the last
activation

Self-closing after 60 seconds of
continuous flow

Exhausted battery led indicator: in
case of exhausted battery the tap

is kept closed

Installation material at the expense
of the customer.

Powered by mains 230V @
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ITALIAN PARTNER FOR WATER SOLUTIONS
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COMPOSICION

- Grifo en latén cromado

- Electrovdlvula biestable 6V (exterior)

- Sensor a rayos infrarrojos

- Bateria al litio 6V CRP2 (exterior) ©@

- Chasis para instalacién en pared o paredes de cartén

piedra

- Placa de cubierta en Zamak cromado con tornillos
escondidos

- Caja de pléstico empotrada

- Position de fijacién regulable de 0 a 25mm

- Aireador orientable

CARACTERISTICAS FUNCIONALES

Caudal: 6 |/min (c/limitador de
caudal)
Presion de Min 1 — Max 8 bar

alimentacién:
Temperatura de
alimentacién:
Alimentacién eléctrica:

5-70°C

Bateria al litio 6 V (en
dotacion)

Duracion estimada 220.000 operaciones
bateria:
Activacién: Sensor a infrarrojos a
deteccién de presencia
Cada 24 horas desde la
Ultima utilizacién

Cierre automdtico después
de 60 secundos de
descarga continua

Led indicador de bateria
casi descargada: en caso de
bateria descargada el grifo
se bloquea cerrado
Material para la instalacién
a cargo del cliente.

Avuto-descarga:

Bloqueo antivandalico:

Bloqueo bateria
descargada:

Montaje empotrado ©:

OTRAS OPCIONES

- 170N2-05000 Alimentacién 230V @

CARACTERISTIQUES

- Robinet en laiton chromé

- Solénoide bistable 6V (extérieur)

- Capteur infrarouge

- Batterie lithium 6V CRP2 (extérieur) @

- Chéssis pour installation murale ou murale en plaques de

platre

- Plaque de coverture en Zamak chromé avec fixations
cachées

- Boite en plastique encastrée

- Position de fixation réglable de 0 & 25m

- Aérateur orientable

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit: 6 |1/min (avec limiteur de débit)
Pression Min 1T — Max 8 bar
d’alimentation:

Température 5-70°C

d’alimentation:
Alimentation
électrique:
Durée estimée

Batterie lithium 6 V (incluse)

220.000 opérations

batterie:

Activation: Capteur infrarouge & détection de
présence

Auto- 24 heures aprés la derniére

approvisionnement: utilisation

Systéme de blocage
anti-vandalisme:

Fermeture automatique aprés 60
sec. d’écoulement de I'eau continu

Led indicateur de batterie faible :
si la batterie est déchargée, le
robinet s’arrét

Systéme de blocage
batterie déchargée:

Matériel d’'installation & la charge
du client.

Montage encastré ©:

AUTRES OPTIONS

- 170N2-05000 Alimentation sur secteur 230V @
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ITALIAN PARTNER FOR WATER SOLUTIONS
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LIEFERUMFANG

- Kérper aus verchromten Messing

- Bistabiles Elektroventil (extern)

- Integriertem Infrarotsensor

- 6V Litihum Batterie CRP2 (extern) @

- Chassis fur Wand- oder Gipskartonwandmontage

- Abdeckplatte aus Zamak, verchromt mit integrierten
Schrauben

- Unterputzbox aus Plastik

- Unterputz-Einbauteil regulierbar von 0 bis 25mm

- Verstellbarer Strahlregler

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

DurchfluBvolumen: 6 |/min (mit Begrenzung)
Zulaufdruck: Min 1 — Max 8 Bar
Zulauftemperatur: 5-70°C
Elektrische 6V Lithium Batterie
Spannungsversorgung: (einschlieBlich)
Batterielebensdaver: 220.000 Operationen
Betdtigung: Infrarotsensor mit
Objekterkennung
Selbstspilung: Jede 24 h nach letzter
Operation
Vandalensicherung: Automatischer Spilstop nach

60 Sekunden
kontinuierlichem Spilens

Spannungsiberwachu Led-Anzeige fur

ng: Spannungsminimum der
Batterie: Im Falle niedriger
Spannung wird die Armatur
geschlossen

Unterputz ©: Das Installationsmaterial
geht zu Lasten des Kunden.

VARIANTEN
- 1I70N2-05000 Mit Netztransformer 230V
(2]
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